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1. 概述 

NJ-O-V3003 MEMS 电流型加速度计采用瑞士 Colibrys 公司生产的最新

VS1000 系列加速度传感器，具有低功耗、小型化等特点。此产品在非线性、重复

性、温度漂移、噪声、抗冲击等性能上具有优越的表现，保证了杰出的输出可靠

性，是针对“高铁、地铁失稳控制”而设计生产的专用传感器。是目前行业内最具

竞争优势的一款产品。 

2. 产品特性 

 高性能MEMS电容型加速度计 

 宽工作电压：9 ～ 24 VDC 

 噪声：34µg/√Hz  

 传输方式：4-20mA电流输出  

 绝缘电阻：1GΩ@DC1000V 

 工作量程：±10g(可选) 

 工作温度：-40 ～ +85°C 

 非线性：0.3% 

 防护等级：IP67 

 带宽：400Hz(可选) 

 外壳：钛合金/不锈钢 

 可接受 OEM 定制 

3. 典型应用领域 

 高铁技术(如转向架监测与振动) 

 结构监测(桥梁、房屋建筑健康监测) 

 运输振动测试 
 振动测试仪器

4. 技术指标 

项目 指标 

工作量程 ±10g 

灵敏度 0.8 mA/g(±10%) 

偏置电流  12 mA(±5%) 

频率响应(±5%) 400Hz 

冲击极限 6000 g(0.15ms 半正弦, 单轴) 

非线性(FS) 0.3% 

温度零位漂移 ±2.5%FS 

温度灵敏度漂移 ±3% 

输出阻抗 <100Ω 

绝缘电阻 >1GΩ(@DC1000V) 

耐压等级(@AC2000V) 0.5mA 

启动时间 <100 mS 
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电气和环境指标 

电源电压(V) 9 ～ 24V 

供电电流 <8mA@12V(未接电流输出) 

输出方式 4-20mA 电流输出 

自检电压 5-12V 

工作环境温度(°C)  -40 ～ +85 

存储环境温度(°C) -50 ～ +125 

防护等级 IP67 

物理指标 

尺寸 60*40*30mm 

重量(g) 130 

5. 接口定义 

线芯颜色 定义 

红 电源正 

黑 电源地 

绿 信号输出 

白 自检 
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6. 尺寸 

 
单位：mm
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7. 修订记录 

修订 日期 说明 

V0.3 2017年2月  

 
 

 

 

 

 

 

 


